
implantes.dental



deseamos 
inspirarle a que 
haga algo nuevo.



materia.prima
La mayor preocupación y responsabilidad de la empresa es 
garantizar que la materia prima utilizada sea de confianza y que 
todas las pruebas necesarias sean realizadas para comprobar su 
biocompatibilidad.

El material empleado en toda línea de Implantes Bionnovation es 
el Titanio Comercialmente Puro Gr4 - Normas F67 e ISO 5832-2, 
en línea de Componentes se utiliza el Titanio Aluminio Vanadio 
- Normas F136 e ISO 5832-4, siendo sus proveedores altamente 
calificados.

original.
Bionnovation tiene rígidos controles en la producción de sus 
implantes y componentes protéticos. Las especificaciones 
y diseños técnicos de cada producto tienen tolerancias 
confidenciales, por lo que ningún otro fabricante podrá 
garantizar la fidelidad o compatibilidad con implantes 
y/o componentes originales Bionnovation. Los beneficios 
garantizados en la utilización de productos originales son la 
excelente adaptación entre el implante y los componentes. 
Bionnovation no extiende su garantía en tratamientos donde no 
se utilizan Implantes y Componentes Protésicos Originales.



tratamiento.superficie



tratamiento.superficie
El SUPEX es un tratamiento superficial que promueve un área 
de contacto con el hueso 100% mayor que los implantes con 
superficie lisa. Su superficie rugosa, pero uniforme, se obtiene 
a través de un tratamiento ácido secuenciado patentado. Esta 
superficie provee mejores  de cicatrización y reduce el tiempo de 
oseointegración. 

El tratamiento consiste en tres etapas: 
 - inmersión en ácido fluorhídrico
 - inmersión en mezcla de ácido clorhídrico y 
sulfúrico 
 - inmersión en ácido nítrico

Con ese tratamiento conseguimos una porosidad homogénea 
[micro y macro porosidad ideales para la interacción entre 
implante y tejido óseo.



Design  diferenciado Basado en las 
ventajas de los diferentes diseños de implantes, 
diseño de rosca, cámaras cortantes y una conexión 
Cono Morse [Biomorse] Al unir las ventajas que 
ofrece una conexión Cono Morse con los diferentes 
diseños de implantes, la línea CM pone a su 
disposición una amplia gama de opciones para 
abordar la mayoría de los casos en su clínica.



implantes.
B m se

Respeto del espacio Biológico 
Óptima estabilidad y manejo de los tejidos blandos y duros para obtener un resultado predecible 
sea cual sea el planteamiento quirúrgico;

Respeto del espacio Biológico 
Óptima estabilidad y manejo de los tejidos blandos y duros para obtener un resultado predecible 
sea cual sea el planteamiento quirúrgico;

Conexión con cono Morse
La conexión cónica de 10°, garantiza un sellado perfecto implante/pilar. El implante Biomorse 
minimiza los micromovimientos y reduce la pérdida de hueso en el nivel crestal. La conexión cuenta 
con “ Índice hexagonal” [seis índices de posicionamiento antirrotatorio que orientan el implante 
durante inserción], así como a atornillar el pilar en la posición adecuada;

Diseño microanillos
Reduce estrés cortical, preserva el hueso marginal y mejora la distribución de las cargas;

Platform Switching
Modelado de tejidos blandos y conformación del perfil de emergencia sin infiltración bacteriana; 

Simplicidad Protésica
Conexión protésica de diámetro único para todos los diámetros de implantes BioMORSE [Libre 
elección del implante, independientemente del componente prostodóntico elegido];
Soluciones cementadas, atornilladas, ancladas o cemento-atornilladas, unitarias y múltiples;



Características 
generales



B m se

conexion.
cónica

biomorse.swe biomorse.ez

biomorse.xp biomorse.



Actúa como última fresa: Durante la instalación, el hueso es cortado con precisión y sin calefacción;
Recolección de tejido óseo vital para el interior de la cámara del implante: Comprobado por Tomografía 
computarizada de haz cónico (Cone beam);
No es necesario un alto torque de inserción debido a sus expiras cortantes;

 -  Doble espira: rápida inserción para reducir el tiempo quirúrgico;
 -  Espira de geometría trapezoidal: proporciona una alta estabilidad primaria;
 -  Morfología optimizada;
 -  Micro espiras cervicales para aumento de la estabilidad primaria;
 -  Puede ser instalado a nivel óseo o infraóseos;
 -  Indicado para diversas densidades óseas [Facilita el conformado óseo en baja densidad]
 -  Indicado para carga inmediata, colocación inmediata post-exodoncia;
 -  Acompaña el tornillo de cierre con un tornillo opcional de 2,00 mm [disponible];
 -  Interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes;
 -  Superficie SUPEX [double acid attack]

Torque recomendado: 45Ncm.
Rotación de perforación: 800  1200 rpm;
Rotación de inserción: 30 rpm.

biomorse.swe



secuencia.
fresado
Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Cônica
Ø4,4

5097

Hueso tipo I e II

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0

4,0
5,0 5,0

Hueso tipo III e IV

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0

4,0
5,0 5,0



 - Roscas doble y progresivas;
 - Micro espiras cervicales para aumento de la estabilidad primaria;
 - Camaras cortantes en sentido anti-horario, lo que aumenta la estabilidad y favorece la    
 unión hueso/Implante;
 - Rosca apical autocortante;
 - Puede ser instalado a nivel óseo o infraóseos;
 - Indicado para diversas densidades óseas [Preferencialmente hueso III y IV];
 - Indicado para instalación post extracción;
 - Acompaña el tornillo de cierre con un tornillo opcional de 2,00 mm [disponible];
 - Interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]

Torque recomendado: 45Ncm.
Rotación de perforación: 800  1200 rpm;
Rotación de inserción: 30 rpm.

biomorse.ez



secuencia.
fresado

Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Cônica
Ø4,4

5097

Hueso tipo III y IV

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0 5,0 5,0 5,0



 - Implante de cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
 - Diámetro cervical igual al diámetro del cuerpo del implante;
 - Doble rosca [instalación más rápida y con menor trauma];
 - Alto poder de compactación [expansión ósea];
 - Indicado para diversas densidades óseas de acuerdo con la secuencia del fresado;
 - Acompaña el tornillo de cierre con un tornillo opcional de 2,00 mm (disponible);
 - Interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]

Torque recomendado: 45Ncm.
Rotación de perforación: 800  1200 rpm;
Rotación de inserción: 30 rpm.

biomorse.xp



secuencia.
fresado
Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Cônica
Ø4,4

5097

Hueso tipo I e II

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0

4,0
5,0 5,0

Hueso tipo III e IV

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0 5,0 5,0



 - Implante de cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
  -  Diámetro cervical igual al diámetro del cuerpo implante;
 - Indicado para huesos tipo I, II, III y IV de acuerdo con la secuencia del fresado;
 -  Indicado para instalación post extracción;
 - Puede ser instalado a nivel óseo o infraóseos;
 - Acompaña el tornillo de cierre con un tornillo opcional de 2,00 mm (disponible);
 - Interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]

Torque recomendado: 45Ncm.
Rotación de perforación: 800  1200 rpm;
Rotación de inserción: 30 rpm.

biomorse.



secuencia.
fresado

Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Cônica
Ø4,4

5097

Hueso tipo I, II, III y IV

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

3,5
4,0
5,0

4,0
5,0

4,0
5,0 5,0



 - Implante de cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
  -  Diámetro cervical igual al diámetro del cuerpo implante;
 - Indicado para huesos tipo I, II, III y IV de acuerdo con la secuencia del fresado;
 - Puede ser instalado a nivel óseo o infraóseos;
 - Acompaña el tornillo de cierre con un tornillo opcional de 2,00 mm (disponible);
 - Interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]

Torque recomendado: 45Ncm.
Rotación de perforación: 800  1200 rpm;
Rotación de inserción: 30 rpm.



secuencia.
fresado
Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Hueso tipo I e II

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0

3,5
4,0

3,5
4,0

3,5
4,0 4,0

Hueso tipo III e IV

Implantes
Diâmetro

3,5
4,0

3,5
4,0

3,5
4,0 4,0



listado.
implantes

1632 Implante Cónico C.M. BioMORSE  3,5 x 8,5 mm

1633 Implante Cónico C.M. BioMORSE  3,5 x 10,0 mm

1634 Implante Cónico C.M. BioMORSE  3,5 x 11,5 mm

1635 Implante Cónico C.M. BioMORSE  3,5 x 13,0 mm

1636 Implante Cónico C.M. BioMORSE  3,5 x 15,0 mm

1642 Implante Cónico C.M. BioMORSE  4,0 x 8,5 mm

1643 Implante Cónico C.M. BioMORSE  4,0 x 10,0 mm

1644 Implante Cónico C.M. BioMORSE  4,0 x 11,5 mm

1645 Implante Cónico C.M. BioMORSE  4,0 x 13,0 mm

1646 Implante Cónico C.M. BioMORSE  4,0 x 15,0 mm

1663 Implante Cónico C.M. BioMORSE  5,0 x 8,5 mm

1664 Implante Cónico C.M. BioMORSE  5,0 x 10,0 mm

1665 Implante Cónico C.M. BioMORSE  5,0 x 11,5 mm

1666 Implante Cónico C.M. BioMORSE  5,0 x 13,0 mm

1667 Implante Cónico C.M. BioMORSE  5,0 x 15,0 mm

1693 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  3,5 x 8,5 mm

1694 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  3,5 x 10,0 mm

1695 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  3,5 x 11,5 mm

1696 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  3,5 x 13,0 mm

1697 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  3,5 x 15,0  mm

1698 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  4,0 x 8,5 mm

1699 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  4,0 x 10,0 mm

1700 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  4,0 x 11,5 mm

1701 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  4,0 x 13,0 mm

1702 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  4,0 x 15,0 mm

1705 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  5,0 x 8,5 mm

1706 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  5,0 x 10,0 mm

1707 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  5,0 x 11,5 mm

1708 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  5,0 x 13,0 mm

1709 Implante Cónico C.M. BioMORSE EZ  5,0 x 15,0 mm



1725 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  3.5 x 8,5 mm

1726 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  3,5 x 10,0 mm

1727 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  3,5 x 11,5 mm

1728 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  3,5 x 13,0 mm

1729 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  3,5 x 15,0 mm

1733 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  4,0 x 8,5 mm

1734 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  4,0 x 10,0 mm

1735 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  4,0 x 11,5 mm

1736 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  4,0 x 13,0 mm

1737 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  4,0 x 15,0 mm

1741 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  5,0 x 8,5 mm

1742 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  5,0 x 10,0 mm

1743 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  5,0 x 11,5 mm

1744 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  5,0 x 13,0 mm

1745 Implante Cónico C.M. BioMORSE  XP  5,0 x 15,0 mm

011019 Implante  BioMORSE  SWE   3,5 x 8,5 mm

011020 Implante  BioMORSE  SWE  3,5 x 10,0 mm

011021 Implante  BioMORSE  SWE  3,5x 11,5 mm

011022 Implante  BioMORSE  SWE  3,5 x 13,0 mm

011025 Implante  BioMORSE  SWE   4,0 x 8,5 mm

011026 Implante  BioMORSE  SWE  4,0 x 10,0 mm

011027 Implante  BioMORSE  SWE  4,0 x 11,5 mm

011028 Implante  BioMORSE  SWE  4,0 x 13,0 mm

011031 Implante  BioMORSE  SWE   5,0 x 8,5 mm

011032 Implante  BioMORSE  SWE  5,0 x 10,0 mm

011033 Implante  BioMORSE  SWE  5,0 x 11,5 mm

011034 Implante  BioMORSE  SWE  5,0 x 13,0 mm

1819 Implante  BioMORSE  CL EZ  3,5 x 7,0 mm
1827 Implante  BioMORSE  CL EZ  4,0 x 7,0 mm



herramientas.
inserción

Las llaves de instalación tienen seis marcas que indican 
la posición del indexador hexagonal protético del 
implante. Una de estas marcas de la llave, en el momento 
de la instalación, debe estar en la posición vestibular.

1
2
3

Transportador Torquímetro
Corta 
13135

Larga 
13136

Transportador Contra ángulo
Corta 
13138

Larga 
13139



Características 
generales

Rehabilitaciones
CAD/CAM [Digital]
Nuestra línea CAD/CAM ofrece una amplia gama de productos de restauración y permite 
que tanto los odontólogos como los laboratorios puedan aprovechar las ventajas de la 
digitalización para diseñar y fabricar rehabilitaciones estéticas y durables.

Rehabilitación
cementada
Nuestra línea de restauración cementada incluye pilares de calcinación, angulados 
y rectos para personalización. Los pilares se proporcionan en diversos diseños para 
satisfacer todas las necesidades de restauración. 

Rehabilitación con
sobredentaduras
Nuestra línea de restauración con sobredentaduras es retenedores de bola. Los 
retenedores de bola brindan una solución excelente, intuitiva y fácil.

Rehabilitación 
atornillada
Nuestra línea de restauración atornillada proporcionan una solución estética resistente 
y pueden aplicarse en diferentes situaciones clínicas, desde la colocación de un solo 
diente hasta la colocación de piezas en maxilares parcial o completamente edéntulas.



indexado.
protésico

La línea protésica Biomorse Indexado incorpora en el extremo 
del cono un indexador hexagonal que permite un posicionamiento 
exacto del pilar en el implante haciendo así más versátil a la línea.

Mini
Pilar Cónico

Pilar
Titanio BioMORSE

Muñón

Universal
Muñón

Universal
Recto Angulado

0,0 mm
07400

0,0 mm
07432

0,8 mm 0,8 mm

07027
1,5 mm 07402 1,5 mm 07434

2,0 mm 07403 2,0 mm 07435 1,5 mm 07440

3,0 mm 07404 3,0 mm 07436 2,5 mm 07441

4,0 mm 07405 4,0 mm 07437 3,5 mm 07442

tornillos.
protésico



rehabilitación.
digital

Transfer para escaneado Los transfers para escaneado Bionnovation se pueden usar 
para el escaneo y la digitalización del modelo.

La materia prima del transfer es totalmente escaneable [PEEK]
Puede eliminar el uso de un espray opacificante para el proceso de escaneo
Precisión a la hora de determinar la posición análoga
Manipulación sencilla

Ti Base Fabricados con la misma tolerancia de los implantes BioMORSE, asegurando 
el contacto óptimo entre el implante y la rehabilitación, se utilizan como base de 
adhesión de la fabricación CAD/CAM de los pilares individuales de cerámica de dos 
elementos (híbridos). 

Rehabilitaciones cementadas y atornilladas;
Compatible con una amplia variedad de sistemas CAD/CAM;
Se incluye el tornillo de pilar

Scan Body Ti Base Transferidor de Escaneamento 
BioMORSE Ti Base BioMORSE

8054 8053 6777 6778
 Ø 3,5 x 1,5 mm  Ø 3,5 x 3,0 mm

Análogo Digital 
 BioMORSE

Análogo Digital 
 Pilar Mini Cônico

Análogo Digital 
 Pilar Universal

9023  Ø 3,5 9030 9026  Ø 3,5 x 4,0 mm

9024  Ø 4,0 9027  Ø 3,5 x 6,0 mm

9025  Ø 5,0 9028  Ø 4,5 x 4,0 mm

9029  Ø 4,5 x 6,0 mm

Scan Body Ti Base

 Pilar Mini Cônico

8056 8057
con hexágono sin hexágono

exocad e 3Shape são marcas registradas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários: exocad GmbH e 3Shape A/S.  
Bionnovation Biomedical não está associado, afiliado, endossado ou patrocinado pelos proprietários originais da marca.



0,9 mm Hex Tornillo de
cobertura

Pilar de 
cicatrización

1,2 mm Hex

Transfer

Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

Análogo

Overdenture Cementadas Atornilladas Atornilladas
Unitaria Prótesis Múltiple / Unitaria

Pilar O’Ring Pilar titanio Muñón Universal Pilar UCLA CoCr Mini Pilar Cónico

Cápsula Plástica Cofia Transfer
Muñón Universal

Posicionador Transfer Análogo

O’ring con cilindro Análogo Protector de Pulido

Anillo de Retención Cilindros
O’Ring

Plástico CoCr Titânio

rehabilitación.
protésica

Medidor de Altura Pilar BioMORSE
13259



tornillo.cobertura   pilar.cicatrización
Ø 3,5 mm Ø 3,5 mm

2,0 mm 3009 0,0 mm 4034 4042
0,8 mm 4035 4043
1,5 mm 4036 4044
2,0 mm 4037 4045
3,0 mm 4038 4046
4,0 mm 4039 4047

analogo.  pilar.impresión 
Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

Ø 3,5 mm 9015 Ø 3,5 mm 8037 8038
Ø 4,0 mm 9016 Ø 4,0 mm 8049 8050
Ø 5,0 mm 9021 Ø 5,0 mm 8047 8048

rehabilitación.
sobredentaduras
pilar.o’ring   

0,0 mm 6652
0,8 mm 6653
1,5 mm 6654 Cápsula 

Metálica
Anillo 

Retención
Cápsula 
Plástica2,0 mm 6655

3,0 mm 6656 12003 12004 12005
4,0 mm 6657



rehabilitación.
cementada
muñón.universal

Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

0,0 mm 6692 6708

180
1,5 mm 6727 6739

0,8 mm 6693 6709 2,5 mm 6728 6740
1,5 mm 6694 6710 3,5 mm 6729 6741
2,0 mm 6695 6711

300
1,5 mm 6751 6763

3,0 mm 6696 6712 2,5 mm 6752 6764
4,0 mm 6697 6713 3,5 mm 6753 6765

análogo. pilar.impresión cofia.calcinable 
Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

4,0 mm 9017 9018 4,0 mm 8043 8045 4,0 mm 12010 12014
6,0 mm 9019 9020 6,0 mm 8044 8046 6,0 mm 12012 12016

Altura de la parte coronaria:     • 4,00 mm    • 6,00 mm                     

rehabilitación.
provisionale
pilar.titanio

Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

Tornillo Hexagonal
-

con index

0,0 mm 6524 6540
0,8 mm 6525 6541
1,5 mm 6526 6542
2,0 mm 6527 6543
3,0 mm 6528 6544
4,0 mm 6529 6545



pilar.mini cónico
recto angulado

0,0 mm 6470

170
1,5 mm 6613

0,8 mm 6374 2,5 mm 6614
1,5 mm 6375 3,5 mm 6616
2,0 mm 6376

300
1,5 mm 6621

3,0 mm 6377 2,5 mm 6622
4,0 mm 6378 3,5 mm 6624

análogo. pilar.impresión protector.pulido cilindros.

9012
Cubeta Abierta Cubeta Cerrada 12007

pl
as

tic
o 11031

8024 8025 11029
8026 8027

co
cr

11026

tornillo. 11025

7027
tit

ân
io 10040

10039

rehabilitación.
atornillada

pilar.cocr
Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

Tornillo Hexagonal
-

con index

0,0 mm 6548 6580
0,8 mm 6549 6581
1,5 mm 6550 6582
2,0 mm 6551 6583
3,0 mm 6552 6584
4,0 mm 6553 6585



listado.
protésico

3009 Tampa de Cobertura BioMORSE 2,00 mm

4034 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 0,0 mm

4035 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 0,8 mm

4036 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 1,5 mm

4037 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 2,0 mm

4038 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 3,0 mm

4039 Pilar de cicatrización BioMORSE 3,5 x 4,0 mm

4042 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 0,0 mm

4043 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 0,8 mm

4044 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 1,5 mm

4045 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 2,0 mm

4046 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 3,0 mm

4047 Pilar de cicatrización BioMORSE 4,5 x 4,0 mm

6548 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 0,0 mm I Indexado I

6549 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 0,8 mm I Indexado I

6550 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 1,5 mm I Indexado I

6551 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 2,0 mm I Indexado I

6552 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 3,0 mm I Indexado I

6553 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 3,5 x 4,0 mm I Indexado I

6580 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 0,0 mm I Indexado I

6581 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 0,8 mm I Indexado I

6582 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 1,5 mm I Indexado I

6583 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 2,0 mm I Indexado I

6584 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 3,0 mm I Indexado I

6585 Pilar Ucla CoCr BioMORSE 4,5 x 4,0 mm I Indexado I

6524 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 0,0 mm I Indexado I

6525 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 0,8 mm I Indexado I

6526 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 1,5 mm I Indexado I

6527 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 2,0 mm I Indexado I

6528 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 3,0 mm I Indexado I



6529 Pilar Titanio BioMORSE 3,5 x 4,0 mm I Indexado I

6540 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 0,0 mm I Indexado I

6541 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 0,8 mm I Indexado I

6542 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 1,5 mm I Indexado I

6543 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 2,0 mm I Indexado I

6544 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 3,0 mm I Indexado I

6545 Pilar Titanio BioMORSE 4,5 x 4,0 mm I Indexado I

6692 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 0,0 x 6,0 mm I Indexado I

6693 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 0,8 x 6,0 mm I Indexado I

6694 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6695 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 2,0 x 6,0 mm I Indexado I

6696 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 3,0 x 6,0 mm I Indexado I

6697 Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 4,0 x 6,0 mm I Indexado I

6708 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 0,0 x 6,0 mm I Indexado I

6709 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 0,8 x 6,0 mm I Indexado I

6710 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6711 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 2,0 x 6,0 mm I Indexado I

6712 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 3,0 x 6,0 mm I Indexado I

6713 Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 4,0 x 6,0 mm I Indexado I

6727 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 3,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6728 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 3,5 x 2,5 x 6,0 mm I Indexado I

6729 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 3,5 x 3,5 x 6,0 mm I Indexado I

6751 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 3,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6752 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 3,5 x 2,5 x 6,0 mm I Indexado I

6753 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 3,5 x 3,5 x 6,0 mm I Indexado I

6739 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 4,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6740 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 4,5 x 2,5 x 6,0 mm I Indexado I

6741 Muñón Universal Angulado BioMORSE 18º - 4,5 x 3,5 x 6,0 mm I Indexado I

6763 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 4,5 x 1,5 x 6,0 mm I Indexado I

6764 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 4,5 x 2,5 x 6,0 mm I Indexado I

6765 Muñón Universal Angulado BioMORSE 30º - 4,5 x 3,5 x 6,0 mm I Indexado I

6470 Mini Pilar Cónico BioMORSE 0 mm

6374 Mini Pilar Cónico BioMORSE 0,8 mm

6375 Mini Pilar Cónico BioMORSE 1,5 mm

6376 Mini Pilar Cónico BioMORSE 2 mm



6377 Mini Pilar Cónico BioMORSE 3 mm

6378 Mini Pilar Cónico BioMORSE 4 mm

6613 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 0,8 mm x  17º

6614 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 1,5 mm x  17º

6616 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 3,0 mm x  17º

6621 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 0,8 mm x  30º

6622 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 1,5 mm x  30º

6624 Mini Pilar Cónico Angulado BioMORSE 3,0 mm x  30º

6652 Pilar O’Ring BioMORSE 0 mm

6653 Pilar O’Ring BioMORSE 0,8 mm

6654 Pilar O’Ring BioMORSE 1,5 mm

6655 Pilar O’Ring BioMORSE 2,0 mm

6656 Pilar O’Ring BioMORSE 3,0 mm

6657 Pilar O’Ring BioMORSE 4,0 mm

7027 Tornillo para Pílar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT

7400 Tornillo Pilar BioMORSE 0,0 - 0,8 mm

7402 Tornillo Pilar BioMORSE 1,5 mm

7403 Tornillo Pilar BioMORSE 2,0 mm

7404 Tornillo Pilar BioMORSE 3,0 mm

7405 Tornillo Pilar BioMORSE 4,0 mm

7432 Tornillo Muñón Universal BioMORSE 0,0 - 0,8 mm

7434 Tornillo Muñón Universal BioMORSE 1,5 mm

7435 Tornillo Muñón Universal BioMORSE 2,0 mm

7436 Tornillo Muñón Universal BioMORSE 3,0 mm

7437 Tornillo Muñón Universal BioMORSE 4,0 mm

7440 Tornillo Muñón Universal Angulado BioMORSE 1,5 mm

7441 Tornillo Muñón Universal Angulado BioMORSE 2,5 mm

7442 Tornillo Muñón Universal Angulado BioMORSE 3,5 mm

8024 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Abierta I Rotacional I 

8025 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Cerrada I Rotacional I 

8026 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Abierta I Anti Rotacional I 

8027 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Cerrada I Anti Rotacional I 

8037 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 3,5 mm I Cubeta Abierta I 

8038 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 3,5 mm I Cubeta Cerrada I 

8043 Cofia de Impresión Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 4,0 mm



8044 Cofia de Impresión Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 6,0 mm

8045 Cofia de Impresión Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 4,0 mm

8046 Cofia de Impresión Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 6,0 mm

8047 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 5,0 mm I Cubeta Abierta I 

8048 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 5,0 mm I Cubeta Cerrada I 

8049 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 4,0 mm I Cubeta Abierta I 

8050 Cofia de Impresión BioMORSE Ø 4,0 mm I  Cubeta Cerrada I 

9012 Análogo para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT

9015 Análogo do Implante BioMORSE Ø 3,5

9016 Análogo do Implante BioMORSE Ø 4,5

9017 Análogo do Muñón Universal BioMORSE Ø 3,5 x 4,00 mm

9018 Análogo do Muñón Universal BioMORSE Ø 4,5 x 4,00 mm

9019 Análogo do Muñón Universal BioMORSE Ø 3,5 x 6,00 mm

9020 Análogo do Muñón Universal BioMORSE Ø 4,5 x 6,00 mm

9021 Análogo do Implante BioMORSE Ø 5,0

10039 Cilindros Provisionales para Mini Pilar Cónico Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional I 

10040 Cilindros Provisionales para Mini Pilar Cónico Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional I 

11025 Cilindros COCR para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional I 

11026 Cilindros COCR para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional I 

11029 Cilindros Plástico para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional I 

11031 Cilindros Plástico para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional I 

12003 Casquillo para Pilar Esférico (O’Ring)

12004 Anillo Retención [2 piezas]

12005 Cápsula Plástica

12007 Cilindro de Protección para Mini Pilar Cónico [Protecto Polido]

12010 Cofia Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 4,0

12012 Cofia Muñón Universal BioMORSE 3,5 x 6,0

12014 Cofia Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 4,0

12016 Cofia Muñón Universal BioMORSE 4,5 x 6,0

13135 Chave para Torquímetro C.M. I Corta

13136 Chave para Torquímetro C.M. I Larga

13138 Chave para Contra-Ângulo C.M. I Corta

13139 Chave para Contra-Ângulo C.M. I Larga

13259 Medidor de Altura Pilar BioMORSE

6777 Ti Base BioMORSE 3,5 x 1,5 mm



6778 Ti Base BioMORSE 3,5 x 3,0  mm

8053 Transfer para Escaneado Implante BioMORSE

8054 Scan Body Ti Base BioMORSE 3,5 mm

8056 Scan Body Pilar Mini Cônico I Anti Rotacional

8057 Scan Body Pilar Mini Cônico I Rotacional

9023 Análogo Digital BioMORSE 3,5 mm

9024 Análogo Digital BioMORSE 4,0 mm

9025 Análogo Digital BioMORSE 5,0 mm

9026 Análogo Digital Muñón Universal  3,5 x 4,0 mm

9027 Análogo Digital Muñón Universal  3,5 x 6,0 mm

9028 Análogo Digital Muñón Universal  4,5 x 4,0 mm

9029 Análogo Digital Muñón Universal  4,5 x 6,0 mm

9030 Análogo Digital Pilar Mini Cônico

MulTipeg No Type

BioMORSE 55023 14

n  Bionnovation Biomedical no es distribuidora del Penguin RFA.
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    Oseointegración

Consulte nuestras 
    Instruciones de Uso



implantes.

Un clásico que ofrece seguridad y versatilidad. Captura 
e Instalación realizada a través de las llaves TD Bionnovation 
(Torquímetro y Contra-ángulo) sin utilización del montador. Las 
llaves TD Bionnovation fueron desarrollados mecánicamente con 
la finalidad de preservar el hexágono externo de los implantes 
cuando se aplica torques elevados. Poseen puntas 0,9 mm que 
permite la instalación del tornillo de cobertura. 

Todos los implantes viene acompañado del tornillo de cobertura, 
hacer la vida más fácil para el profesional. 

B di ct



biodirect.  

 - Implante cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
 - Indicado para huesos tipo I, II , III y IV conforme indicación de fresado;
 - Indicado para instalación post extracción; 
 - Acompaña el tornillo de cierre;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]
 - Torque recomendado 55 N/Cm. 
 - Tiene rosca externa con diámetro de cuerpo 3,75 mm y 4,0 mm y plataforma protésica 4,10 mm

Interfaz protésica
4.10 mm

Cuerpo del Implante Ápica Cónico



secuencia.
fresado
Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Hueso tipo I e II

Implantes
Diâmetro

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00

4,00
Opcional

Hueso tipo III e IV

Implantes
Diâmetro

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00 4,00



 - Implante cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
 - Rosca doble, mayor velocidad durante la instalación con menor trauma;
 - Alto poder de compactación y expansión ósea;
 - Indicado para huesos tipo I,II,III y IV de acuerdo con la secuencia del fresado; 
 - Utilizados para rehabilitaciones unitarias o múltiples;
 - Acompaña el tornillo de cierre;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]
 - Torque recomendado 55 N/Cm. 
 - Tiene rosca externa con diámetro de cuerpo 3,75 mm y 4,0mm y plataforma protésica 4,10 mm

biodirect.xp

Interfaz protésica
4.10 mm

Cuerpo del Implante
Doble Roscas

Ápica Cónico



secuencia.
fresado

Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Hueso tipo I e II

Implantes
Diâmetro

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00 4,00

Hueso tipo III e IV

Implantes
Diâmetro

3,75
4,00

3,75
4,00

3,75
4,00 4,00



biodirect.3.3

 - Implante cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
 - Indicado para huesos tipo I,II,III y IV de acuerdo con la secuencia del fresado; 
 - Indicado para instalación post extracción; 
 - Acompaña tornillo de cierre; 
 - Superficie SUPEX [double acid attack]
 - Torque recomendado 55 N/Cm. 
 - Tiene rosca externa con diámetro de cuerpo 3,30 mm y plataforma protésica expandida 4,10 mm

Interfaz protésica
4.10 mm

Cuerpo del Implante Ápica Cónico

4,1 mm

0,7
2,7

1,6

Rosca Interna: 2,0 mm



secuencia.
fresado

Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cónica
Ø2,8

5084

Countersink
SP/RP
5047

Hueso tipo I, II, III y IV

Implantes
Diâmetro 3,3 3,3 3,3 Opcional



 - Implante cuerpo cilíndrico con conicidad en el ápice;
 - Indicado para huesos tipo III y IV conforme indicación de fresado;
 - Indicado para instalación post extracción; 
 - Acompaña el tornillo de cierre;
 - Superficie SUPEX [double acid attack]
 - Torque recomendado 55 N/Cm. 
 - Tiene rosca externa con diámetro de cuerpo 5,0 mm y plataforma protésica 5,0 mm con hexágomo  
 2,7 mm [ Componentes protésicos compatibles con plataforma regular ]

biodirect.5

Interfaz protésica
4.10 mm

Cuerpo del Implante Ápica Cónico

5,00 mm

0,7
2,7

0,8

Rosca Interna: 2,0 mm



secuencia.
fresado

Velocidad de
fresado [RPM]

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

800
1000

Fresas
Lanza

Ø2,2
5088

Helicoidal
Ø2,2

5073

Cônica
Ø2,8

5084

Cônica
Ø3,2

5085

Cônica
Ø3,6

5096

Cônica
Ø4,0

5116

Cônica
Ø4,4

5097

Hueso tipo III y IV

Implantes
Diâmetro 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



listado.
implantes

1276 Implante Cónico BioDIRECT  3,30/4,10 X 10,0 mm

1277 Implante Cónico BioDIRECT  3,30/4,10 X 11,5 mm

1278 Implante Cónico BioDIRECT  3,30/4,10 X 13,0 mm

1279 Implante Cónico BioDIRECT  3,30/4,10 X 15,0 mm

1186 Implante Cónico BioDIRECT  3,75 X 8,5 mm

1173 Implante Cónico BioDIRECT  3,75 X 10,0 mm

1174 Implante Cónico BioDIRECT  3,75 X 11,5 mm

1175 Implante Cónico BioDIRECT  3,75 X 13,0 mm

1176 Implante Cónico BioDIRECT  3,75 X 15,0 mm

1189 Implante Cónico BioDIRECT  4,00 X 8,50 mm

1190 Implante Cónico BioDIRECT  4,00 X 10,0 mm

1191 Implante Cónico BioDIRECT  4,00 X 11,5 mm

1192 Implante Cónico BioDIRECT  4,00 X 13,0 mm

1193 Implante Cónico BioDIRECT  4,00 X 15,0 mm

1196 Implante Cónico BioDIRECT  5,00/5,00 X 8,50 mm   - HEX 2,7 RP

1197 Implante Cónico BioDIRECT  5,00/5,00 X 10,0 mm   - HEX 2,7 RP

1198 Implante Cónico BioDIRECT  5,00/5,00 X 11,5 mm   - HEX 2,7 RP

1199 Implante Cónico BioDIRECT  5,00/5,00 X 13,0 mm   - HEX 2,7 RP

1755 Implante BioDIRECT Cónico XP  3,75/4,10 X 8,5 mm

1756 Implante BioDIRECT Cónico XP  3,75/4,10 X 10,0 mm

1757 Implante BioDIRECT Cónico XP  3,75/4,10 X 11,5 mm

1758 Implante BioDIRECT Cónico XP  3,75/4,10 X 13,0 mm

1759 Implante BioDIRECT Cónico XP  3,75/4,10 X 15,0 mm

1762 Implante BioDIRECT Cónico XP  4,00/4,10 X 8,50 mm

1763 Implante BioDIRECT Cónico XP  4,00/4,10 X 10,0  mm

1764 Implante BioDIRECT Cónico XP  4,00/4,10 X 11,5 mm

1765 Implante BioDIRECT Cónico XP  4,00/4,10 X 13,0 mm

1766 Implante BioDIRECT Cónico XP  4,00/4,10 X 15,0 mm

1208 Implante Classic BioDIRECT RP 3,75 X 7,00 mm

1215 Implante Classic BioDIRECT RP 4,00 X 7,00 mm



herramientas.
inserción

Las llaves BioDIRECT poseen puntas 0,9 mm que 
permiten la instalación de la tapa de cobertura.

Llaves Dodecágono 
[ Herramientas de inserción ]

Transportador Torquímetro
Corta Larga
13051 13052

Transportador Contra ángulo
Corta Larga
13053 13054



Características 
generales

Rehabilitación
cementada
Nuestra línea de restauración cementada incluye pilares de calcinación, angulados 
y rectos para personalización. Los pilares se proporcionan en diversos diseños para 
satisfacer todas las necesidades de restauración. 

Rehabilitación con
sobredentaduras
Nuestra línea de restauración con sobredentaduras es retenedores de bola. Los 
retenedores de bola brindan una solución excelente, intuitiva y fácil.

Rehabilitación 
atornillada
Nuestra línea de restauración atornillada proporcionan una solución estética resistente 
y pueden aplicarse en diferentes situaciones clínicas, desde la colocación de un solo 
diente hasta la colocación de piezas en maxilares parcial o completamente edéntulas.



indexado.
protésico

La conexión hexagonal BioDIRECT 
utiliza la estándar hexagonal de 
Branemark de 2.7 mm de ancho y 
0.7 de alto. Es por ello totalmente 
compatible con la mayoría de 
componentes protésicos estándar. Esta 
conexión es común para los diseños 
de todos los sistema de implantes; 3.3 
mm, 3.75 mm, 4.0 mm y 5.0 mm. 

Pilar Esférico 20 Ncm

Tornillo Pilar Ucla CoCr [Hexagonal / Cuadrado] 32 Ncm

Tornillo Pilar Ucla Plástica / Titanio [Hexagonal / Cuadrado] 32 Ncm

Tornillo Pilar Mini Cónico [Multi Unit] [Reto / Angulado] 20 Ncm

Pilar de Cicatrización 10 Ncm

Pilar de Cierre 10 Ncm

Transfer de Cubeta [Cerrada / Abierta] MANUAL

Pilares Calcinables Mini Cónico [Multi Unit] 12 Ncm

torque.
recomendado



0,9 mm Hex Tornillo de Pilar de 
cicatrización 1,2 mm Hex

cobertura

Pilar de impresión

Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

Análogo

Temporal Overdenture Cementadas Atornilladas Atornilladas
Prótesis Múltiple / Unitaria

Pilar Titanio Pilar O’Ring Pilar TiPrep Pilar UCLA Plastica Pilar UCLA CoCr Mini Pilar Cónico

Cápsula Plástica Transfer

Posicionador Análogo

O’ring con cilindro Protector de Pulido

Anillo de Retención Cilindros
O’Ring

Plástico CoCr CoCr

rehabilitación.
protésica



pilar.cicatrización
con perfil Ø 5,0 mm

3,0 mm 4009
4,0 mm 4010
5,0 mm 4011
6,0 mm 4012

analogo.  pilar.impresión 
Cubeta Abierta Cubeta Cerrada

9004 8006 8007

rehabilitación.
sobredentaduras
pilar.o’ring   

1,0 mm 6068
2,0 mm 6069
3,0 mm 6070 Cápsula 

Metálica
Anillo 

Retención
Cápsula 
Plástica4,0 mm 6071

12003 12004 12005



rehabilitación.
cementada
pilar.tiprep

reto angulado reto angulado

2,0 mm 6009 6017 Tornillo. 
Hexagonal

Tornillo. 
Cuadrado

2,0 mm 6104 6112
4,0 mm 6010 6018 4,0 mm 6105 6113

rehabilitación.
provisionale
pilar.titanio

10006 Tornillo. 
Hexagonal10007

tornillos.regular
7003
7042



pilar.mini cónico
recto angulado

1,0 mm 6044
180 2,0 mm 6235

2,0 mm 6045
3,0 mm 6046

300 4,0 mm 6236
4,0 mm 6047

análogo. pilar.impresión protector.pulido cilindros.

9012
Cubeta Abierta Cubeta Cerrada 12007

pl
as

tic
o 11031

8024 8025 11029
8026 8027

co
cr

11026

tornillo. 11025

7027
tit

ân
io 10040

10039

rehabilitación.
atornillada

pilar.cocr pilar.plastica

6158 Tornillo. 
Hexagonal

Tornillo. 
Hexagonal

6036
6159 6037

6170 Tornillo. 
      Cuadrado

Tornillo. 
Cuadrado

6120
6171 6121



listado.
protésico

4009 Pilar de cicatrización BioDIRECT RP 3,0 x 5,0 mm

4010 Pilar de cicatrización BioDIRECT RP 4,0 x 5,0 mm

4011 Pilar de cicatrización BioDIRECT RP 5,0 x 5,0 mm

4012 Pilar de cicatrización BioDIRECT RP 6,0 x 5,0 mm

6009 Pilar Tiprep BioDIRECT RP 2 mm

6010 Pilar Tiprep BioDIRECT RP 4 mm

6104 Pilar Tiprep BioDIRECT RP 2 mm I Tornillo cuadrado I

6105 Pilar Tiprep BioDIRECT RP 4 mm I Tornillo cuadrado I

6017 Pilar Tiprep Angulado BioDIRECT RP 15º x 2 mm

6018 Pilar Tiprep Angulado BioDIRECT RP 15º x 4 mm

6112 Pilar Tiprep Angulado BioDIRECT RP 15º x 2 mm  I Tornillo cuadrado I

6113 Pilar Tiprep Angulado BioDIRECT RP 15º x 4 mm  I Tornillo cuadrado I

6036 Pilar Ucla Plástica BioDIRECT RP I Rotacional I 

6037 Pilar Ucla Plástica BioDIRECT RP I Anti Rotacional I 

6120 Pilar Ucla Plástica BioDIRECT RP I Rotacional I  Tornillo cuadrado I

6121 Pilar Ucla Plástica BioDIRECT RP I Anti Rotacional I  Tornillo cuadrado I

6158 Pilar Ucla COCR BioDIRECT RP  I Rotacional I 

6159 Pilar Ucla COCR BioDIRECT RP I Anti Rotacional I 

6170 Pilar Ucla COCR BioDIRECT RP  I Rotacional I  Tornillo cuadrado I

6171 Pilar Ucla COCR BioDIRECT RP I Anti Rotacional I   Tornillo cuadrado I

6044 Pilar Mini Cónico BioDIRECT RP 1 mm

6045 Pilar Mini Cónico BioDIRECT RP 2 mm

6046 Pilar Mini Cónico BioDIRECT RP 3 mm

6047 Pilar Mini Cónico BioDIRECT RP 4 mm

6235 Pilar Mini Cónico Angulado BioDIRECT RP 18º x 2 mm

6236 Pilar Mini Cónico Angulado BioDIRECT RP 30º x 4 mm

6068 Pilar Esférico BioDIRECT RP 1 mm

6069 Pilar Esférico BioDIRECT RP 2 mm

6070 Pilar Esférico BioDIRECT RP 3 mm

6071 Pilar Esférico BioDIRECT RP 4 mm



7003 Tornillo Definitivo RP Sextavado

7027 Tornillo para Pílar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT

7042 Tornillo Definitivo RP I Tornillo cuadrado I

8006 Cofia de Impresión BioDIRECT RP I Cubeta Abierta I 

8007 Cofia de Impresión BioDIRECT RP I Cubeta Cerrada I 

8024 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Abierta I Rotacional I 

8025 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Cerrada I Rotacional I 

8026 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Abierta I A      nti Rotacional 

8027 Cofia de Impresión Pilar Mini Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Cubeta Cerrada I Anti Rotacional 

9004 Análogo para Implante BioDIRECT RP

9012 Análogo para Mini Pilar Cónico BioDIRECT I BioMORSE

10006 Pilar Provisório BioDIRECT RP I Rotacional I 

10007 Pilar Provisório BioDIRECT RP I Anti Rotacional I 

10039 Cilindros Titanio para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional 

10040 Cilindros Titanio para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional 

11025 Cilindros COCR para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional 

11026 Cilindros COCR para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional 

11029 Cilindros Plástico para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Rotacional 

11031 Cilindros Plástico para Mini Pilar Cónico BioMORSE I BioDIRECT I Anti Rotacional 

12003 Casquillo para Pilar Esférico (O’Ring)

12004 Anillo Retención [2 piezas]

12005 Cápsula Plástica

12007 Cilindro de Protección para Mini Pilar Cónico [Protecto Polido]

13051 Llave para Torquímetro BioDIRECT I Corta

13052 Llave para Torquímetro BioDIRECT I Larga

13053 Llave para Contra-Ângulo BioDIRECT I Corta  

13054 Llave para Contra-Ângulo BioDIRECT I Larga

13261 Kit BioDIRECT



kit.
protésico

13059 Llave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm I Corta
13060 Llave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm I Larga

13057 Llave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Corta

13058 Llave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Larga

13061 Llave para Torquímetro Cuadrada 1,3 mm I Corta

13062 Llave para Torquímetro Cuadrada 1,3 mm I Larga

13063 Llave para Torquímetro Mini Pilar Cónico

13064 Llave para Torquímetro Fenda

13065 Llave para Torquímetro Pilar Esférico

13066 Adaptador para Llave Digital [2x]

13049 Llave Dinamométrica Encastre Cuadrado [0 - 80 Ncm]

13023 
kit.protesico



kit.
quirúgico

5088 Fresa DLC Lanza 

5073 Fresa DLC Helicoidal ø 2,20 x 15 mm 

5084 Fresa DLC Cónica ø 2,80 x 15 mm 

5085 Fresa DLC Cónica ø 3,20 x 15 mm 

5096 Fresa DLC Cónica ø 3,60 x 15 mm 

5116 Fresa DLC Cónica ø 4,00 x 15 mm 

5097 Fresa DLC Cónica ø 4,40 x 15 mm 

13010  Extensor de Fresas 

13017  Sonda de profundidad de implantes

13019  Medidor de Profundidad ø 2,20 mm 

13049  Llave Dinamométrica Encastre Cuadrado [0 - 80 Ncm]

13057  Llave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Corta

13059  Llave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm I Corta

13061  Llave para Torquímetro Cuadrada I Corta

13063  Llave para Torquímetro Pilar Mini Cónico

13065  Llave para Torquímetro Pilar Esférico

13066  Adaptador para Llave Digital [2x]

13106  Indicador de dirección MP ø 2,10 / 2,70 mm

13107  Indicador de dirección MP ø 2,10 / 3,10 mm

13108  Indicador de dirección MP ø 2,10 / 4,10 mm

13051  Llave para Torquímetro BioDIRECT I Corta

13052  Llave para Torquímetro BioDIRECT I Larga

13053  Llave para Contra-Ângulo BioDIRECT I Corta

13054  Llave para Contra-Ângulo BioDIRECT I Larga

13135  Llave para Torquímetro BioMORSE I Corta

13136  Llave para Torquímetro BioMORSE I Larga

13138  Llave para Contra-Ângulo BioMORSE I Corta

13139  Llave para Contra-Ângulo BioMORSE I Larga 

13259  Medidor de Altura Pilar BioMORSE 

13261 
kit.quirúrgico
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